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El passat 28 de febrer de 2025 es va publicar al DOGC l?Ordre ISP/19/2025 [2] i l?
Ordre ISP/20/2025 [3] que aproven les següents Instruccions Tècniques Complementàries:

· SP 128 ?Condicions de seguretat en cas d?incendi en cellers de vins i caves?
· SP 132 ?Condicions de seguretat en cas d?incendi en els aparcaments sota rasant?
· SP 140 ?Consideració de sortida de planta en establiment d?ús industrial?
· SP 141 ?Abastament d?aigua contra incendis en activitats aïllades?
· SP 144 ?Condicions de seguretat en cas d?incendi en activitats esporàdiques?
· SP 145 ?Disseny basat en prestacions per a sistemes de control de temperatura i evacuació 
de fums en sectors industrials que disposen de ruixadors automàtics d?aigua?

Per altra banda, les instruccions que es relacionen a continuació i que en el seu dia ja varen 
ser aprovades, han estat revisades i, prèvia derogació, es publiquen novament sota la 
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mateixa numeració i títol:

· SP 107 ?Càlcul de la càrrega de foc en activitats d'emmagatzematge?
· SP 111 ?Condicions de seguretat en cas d?incendi en els centres residencials i centres de 
dia per a gent amb dependència i gent gran?
· SP 112 ?Sistema de control de temperatura i evacuació de fums en els establiments 
industrials?
· SP 124 ?Condicions de seguretat en cas d?incendi als centres residencials per a menors 
tutelats?

Les Instruccions Tècniques Complementàries que aproven aquestes Ordres són d?aplicació 
obligatòria des del dia 01/03/2025 (l?endemà de la seva publicació al DOGC).

Així mateix, el dia 10 de març de 2025 s?ha publicat al DOGC l?Ordre ISP/28/2025 [4] que 
aprova les següents Instruccions Tècniques Complementàries:

· SP 115 ?Barreres tèxtils irrigades i sense irrigar amb funció sectoritzadora? (es deroga la 
instrucció ja aprovada anteriorment i es publica de nou revisada)
· SP 130 ?Resistència al foc de columnes de fosa o ferro colat?
· SP 131 ?Sistemes de ruixadors automàtics d'aigua?
· SP 136 ?Certificació d'instal·lació o aplicació de productes de protecció passiva contra 
incendis?
· SP 142 ?Condicions de seguretat en cas d'incendi en els establiments de càmping i àrees 
d'acollida d'autocaravanes?
· SP 143 ?Sistema d'activació del tancament automàtic dels elements de compartimentació 
mòbils?
· SP 146 ?Condicions de seguretat en cas d'incendi de les escales d'evacuació?

Les Instruccions Tècniques Complementàries que aprova aquesta darrera Ordre són 
d?aplicació obligatòria a partir del dia 11/03/2025 (l?endemà de la seva publicació al 
DOGC).

Tot i que amb la publicació de les Ordres al DOGC aquestes instruccions queden 
incorporades a l'ordenament jurídic català, ja estaven publicades al web de la Direcció 
General de Prevenció, Extinció d?Incendis i Salvaments de la Generalitat de Catalunya 
(DGPEIS), com a criteri ferm d?aplicació i, en els darrers anys, des de l?OCT se n?ha fet 
difusió en el moment de la seva publicació.

Cal destacar, entre d?altres, les següents instruccions:

SP 132 ?Condicions de seguretat en cas d?incendi en els aparcaments sota rasant?
S?estableix, per als aparcaments que disposin de plantes inferiors al soterrani segon, la 
prescripció d?una instal·lació de ruixadors automàtics d?aigua a tot el sector d?aparcament, 
independentment de la seva superfície.

SP 146 ?Condicions de seguretat en cas d'incendi de les escales d'evacuació?
Es deixa de considerar ?sortida de planta? l?arrencada d?una escala oberta, per tal 
d?evitar que les escales s?omplin de fum en cas d?incendi, garantint així unes millors 
condicions de seguretat en l?evacuació dels ocupants. Tanmateix s?especifica la 
necessitat de compartimentar els recorreguts ascendents i descendents en escales 
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d?evacuació, per tal de facilitar la localització de la planta de sortida de l?edifici, ordenar 
el flux d?evacuació i evitar la possible transmissió de fum de les plantes sota rasant cap 
a les plantes superiors.

Podeu consultar totes les Instruccions Tècniques Complementàries [5] al web de la 
DGPEIS.

7/03/2025

Tornar [6]
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